
ANTENNA  SLOT  ALFORD  per  1,2 GHz 

Questa antenna, come si vede dalle foto allegate, è stata realizzata con tubo di 
ottone scalando opportunamente le misure di progetto da 2,4 GHz a 1,2 GHz 
(allegate). L’antenna è stata poi argentata a spessore per migliorare la distribuzione 
superficiale delle correnti,  avendo l’argento una resistività minore rispetto quella 
dell’ottone e del rame (effetto pelle). 
Mediante un dipolo campione, costruito per effettuare misure di riferimento in 
isofrequenza, si sono rilevate le seguenti caratteristiche: 

 Polarizzazione  orizzontale; 

 guadagno d’antenna circa 9 dBi ;  

 omnidirezionalità  pressochè costante sul piano orizzontale, con accentuata  

maggiore direttività dal lato della fessura dell’ordine di 1,5 - 2 dB (a discapito 

della omnidirezionalità);  

 qualche difformità dei lobi sul piano verticale che la rendono disomogenea 

rispetto alla distribuzione del campo irradiato, in particolare nei lobi compresi fra 

0° e +45°  e  0° e -45°; 

 

ANTENNA  SLOT  IN GUIDA d’ONDA  per  10 GHz 

Questa antenna, come si vede dalle foto allegate, è stata realizzata con tubo a 
sezione rettangolare di alluminio, attenendosi alle misure di progetto allegate, che 
rispettano le misure X Y di una Guida d’Onda tipo WR75. Le fessure verticali sono 
state praticate solo su un lato della guida d’onda per ottenere una copertura del 
lobo fino a 180°. 
La parte superiore della guida d’onda è stata chiusa con un tappo di alluminio 
regolabile lungo l’asse verticale, quale corto-circuito scorrevole, per ottenere il 
minore SWR, nel rispetto delle quote prestabilite. Nella parte inferiore sono 
installati due trimmer capacitivi a distanza predefinita rispetto al  “lanciatore”  
costruito su uno SMA da pannello.   
Mediante una transizione guida-cavo campione, corredata di apposito lanciatore 
tarato in centrobanda (10,00 GHz – 11,00 GHz) si sono rilevate le seguenti 
caratteristiche: 

 Polarizzazione  orizzontale; 

 guadagno d’antenna circa 10 dBi ;  

 direzionalità costante nell’arco di 150° sul piano orizzontale, con diminuzione 

accentuata nei fianchi del lobo principale fino a coprire i 180°;   

 difformità del lobi sul piano verticale. 

  

 

Vedere allegato – “Waveguide Slot Antenna Calculator”  di Paul Wade W1GHz  



Vedere allegato – Antenna per Beacon 2,4 GHz di  IK5WJD  quote e dimensioni 
Vedere allegate – Foto Autocostruzioni antenne 1,2GHz , 2,4 GHz e 10 GHz di Bruno I5BXB   



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

TUBO di RAME 

Diam. Esterno   22 mm 

SLOT  Lunghezza     306 mm 

SLOT  Larghezza Fessura    3 mm 

25 mm 

150/180 mm 

FORMULE di  KRAUS 

Freq. = 2400 MHz 

      =  C/F = 300000/2400 = 125 mm 

         
        =  > 0,125      

 
L  = > 0,75      
 
Fessura = > 0,02           

TUBO di RAME 

Diam. Esterno   30 mm 

SLOT  Lunghezza                 340 mm 

SLOT  Larghezza Fessura    2  mm 

30 mm 

ANTENNA   per  Beacon  2,4 GHz 

IK5WJD  –  Monte Secchieta 
 

ANTENNA   2 

Robert Vilhar  S53WW 

CALCOLO DEL BALUN 

Cavo semirigido UT-141 

         diametro  3,58 mm 

FV ( Fattore Velocità) = 0,70  

L  = ½       x FV  = 43,75 mm  
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S LOT 1,2 GHz    SLOT 1,2 GHz  particolare del balun al centro 

      

      

      

       

                        

SLOT 10 GHz                                      SLOT 10 GHz  particolare  lanciatore e 

trimmers 
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SLOT 10 GHz   con il suo Box  a tenuta stagna dotato di radome, ventola e 

tubo per dissipazione termica 
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Antenna 10 GHz : sviluppo su 360° di una antenna tronco-conica 
per misure di laboratorio, realizzata con dischi di rame 

opportunamente sagomati secondo il profilo prestabilito e 
sovrapposti l’uno all’altro 

 

 

Antenna 10 GHz  con radome in vetroresina e treppiede 

  



 

SLOT – ALFORD  1,2 GHz   ARGENTATA  A  SPESSORE 

 

 

  



SLOT – ALFORD  1,2 GHz  con i collari in teflon e O-ring di tenuta 

 

SLOT – ALFORD   1,2 GHz  particolare del balun al centro 

 



SLOT - ALFORD  1,2 GHz  una versione diversa dall’antenna vista qui sopra è la 

seguente antenna costruita sempre col solito metodo, però e lunga 1/4 lambda con 

una delle due estremità  lasciata aperta. 

 

SLOT - ALFORD  2,4 GHz   pronta per essere argentata, ancora sul banco per le 

misurazioni del caso. 

 



 

 

SLOT - ALFORD  2,4 GHz   già  argentata  a spessore  e nella foto sotto completa del 

suo radome 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


